
La fibra ottica...

...e la luce fu

Nuove tecnologie,
nuova luce:

Il campo operatorio lo esige

MOVIMENTI SEMPLIFICATI PER

UN’ERGONOMIA MAI

RAGGIUNTA PRIMA

Le articolazioni dei bracci sono
equilibrate da molle regolabili.

La testa si muove grazie ad
un’articolazione sferica

multidirezionale a frizione regolabile.

Lucy T (Travelling)

Il travelling longitudinale a slit-
tamento molto scorrevole con-
sente uno spostamento del
braccio portante su una lun-
ghezza di 1,10 m.
Tipo A: può essere installata a
dei soffitti da 2m 50 a 3 m di al-
tezza.
Peso: 20,3 kg
Tipo B: può essere installata a
dei soffitti da 3m a 3m 50 di al-
tezza.
Peso: 21,3 kg

Lucy C (ceiling/soffitto)

Per fissaggio a soffitto

CON UN BRACCIO A “S”:

Tipo A: per i soffitti con altez-
za da 2m 60 a 3m
Peso: 16,6 kg
Tipo B: per i soffitti con altez-
za da 3m a 3m 50
Peso: 17,6 kg

CON UN BRACCIO A U:

Per i soffitti con altezza da 2m
30 a 2m 60
Peso: 16,6 kg

Lucy F (floor/pavimento)

Si fissa direttamente al pavi-
mento per un’installazione
semplificata.
Questo modello è consigliato
nel caso di soffitti difficili, falsi
soffitti o soffitti troppo alti
Peso: 16,6 kg
Opzione: modello a carrello 

CCaammppoo ooppeerraattoorriioo::
≈ 200 x 100 mm ad una distan-
za di 700 mm.
Possibilità di regolazione della
macchia luminosa per un cam-
po di illuminazione più circolare
(regolazione in officina su ri-
chiesta).

EErrggoonnoommiiaa::
esemplare:
Le articolazioni dei bracci sono
equilibrate da molle regolabili.
La testa è dotata di una sfera
multidirezionale a frizione rego-
labile.

AAcccceennssiioonnee::
Accensione e regolazione del-
l’intensità tramite telecomando.

LLiivveelllloo ddii iilllluummiinnaazziioonnee::
Livello inferiore circa 8000 lux
Livello superiore circa 25000 lux

TTeemmppeerraattuurraa ddeell ccoolloorree::
Conforme alle norme DIN 67605

MMaarrcchhiioo CCEE

IISSOO::
Fabbricata secondo le norme
ISO 9680

CCoolloorree::
Bianco RAL 9003, RAL 9002

TTeennssiioonnee::
220-230V~ 50 Hz - Lampada
48W

Qualche dato tecnico

La nuova tecnologia Lucy è il ri-
sultato di molteplici brevetti ed ha ot-
tenuto il sostegno dell’ANVAR.
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Créateur de lumière
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La luce deve essere adattata e
adattabile alla specialità ed alle
condizioni di lavoro.

Ogni azione del medico richiede
una luce specifica.

Lampada allo Xeno 35W
a riflettore ellittico.

Facile pulizia per un’igiene ed
un’asepsi eccezionali.

Impugnatura ergono-
mica per un posizio-
namento agevole.

Comando a distanza di facile
impiego. Illuminazione progressiva
da 8000 a 25000 Lux.

Brevetto mondiale

La lampada operatoria a fibre ottiche

Innovativa e rivoluzionaria al servizio del confort e
della performance

Mentre le lampade tradizionali cercano, sia bene che male, di ri-
spondere agli imperativi dei medici per mezzo di tecniche ere-
ditate dal passato, le apparecchiature della gamma Lucy rivo-
luzionano l’illuminazione operatoria grazie all’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie d’avanguardia. Lucy C (soffitto)

braccio S

Lucy F 
(pavimento)

Lucy C
(soffitto)

braccio U

Lucy

IERI
Lampade alogene di produzione tradizionale, situate

all’interno della testa della lampada, forniscono una
luce giallognola (5000° K o meno)

Le lampade alogene diffondono calore e
necessitano di un ventilatore, troppo piccolo per

ragioni tecniche, che a volte brucia all’interno della
testa della lampada stessa, rendendola inutilizzabile

Le lampade alogene emettono una luce la cui
temperatura (gradi Kelvin) è insufficiente per una

buona resa dei colori nel caso di lavori estetici

Le lampade alogene utilizzano un’ottica o un
riflettore di vecchia concezione da cui deriva un’area

luminosa dai contorni imprecisi

Le lampade alogene (generalmente da 50 a 200 W)
hanno un consumo notevole, una durata limitata ed

un cattivo rapporto potenza/qualità

Le lampade alogene utilizzano un sistema
meccanico o elettrico approssimato di regolazione

luce che provoca una diminuzione di potenza

Le lampade alogene utilizzano uno schermo in vetro,
che corregge la temperatura del colore, obbliga allo

smontaggio della stessa per la pulizia e l’asepsi 

Le lampade alogene hanno performance che
lasciano a desiderare a causa di un sistema di

regolazione meccanico totalmente superato

Le lampade alogene hanno una manutenzione
complicata dalla presenza del riflettore ed una vita

molto breve della lampadina

Le lampade alogene hanno un design appesantito
ed un’ergonomia approssimativa a causa della

complessità dei sistemi

OGGI

Una lampada operatoria ““nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee””

L’utilizzo della fibra ottica eelliimmiinnaa llaa ffoonnttee ddii ccaalloorree eedd iill 
vveennttiillaattoorree della testa della lampada

La lampada fornisce una vveerraa ““lluuccee ddeell ggiioorrnnoo”” di 5300° K 
per una resa perfetta dei colori

Un’ottica eccellente che produce un’aarreeaa lluummiinnoossaa 
ddaaii ccoonnttoorrnnii nneettttii

LLaammppaaddaa ddaa 3355WW per ridurre il consumo ed aumentare la durata

RReeggoollaazziioonnii pprrooggrreessssiivvee grazie al telecomando

Un’aasseeppssii ppeerrffeettttaa senza alcuna necessità di smontaggio 
grazie ad una scocca perfettamente chiusa

PPeerrffoorrmmaannccee eecccceezziioonnaallii da 8000 a più di 25000 Lux senza perdita
di qualità della luce

MMaannuutteennzziioonnee lliimmiittaattaa e sseemmpplliiccee ssoossttiittuuzziioonnee della lampadina
(durata oltre 3000 h)

DDeessiiggnn eedd eerrggoonnoommiiaa ddii ggrraann ccllaassssee, purezza di linea che si adatta 
a tutti gli studi medici

Una rivoluzione nell’illuminazione

dello studio.

Delle tecnologie che hanno fatto le loro prove.

Un’ergonomia ancora ineguagliata

Calore sprigionato 0°C

Luce del giorno 5300°K

Spia di
tensione

Fascio di fibre ottiche
di alta qualità

Guscio dallo smontaggio agevole.
Accesso alla lampada molto facilitato

La lampada allo Xeno a
riflettore ellittico è distanziata
dalla testa della scialitica

Generatore di luce

Scya-
lux

Brevettato

TRE PRODOTTI
IN UNO:

1 scialitica
1 plafoniera
1 travelling

Lucy T
(Travelling)

Tutti i modelli sono dotati
di una testa articolata su
una sfera multidirezionale a fri-
zione variabile per il posiziona-
mento agevole e preciso del fascio
luminoso.

Una gamma che risponde 
a tutte le necessità del medico

Lucy
confort e precisione

1°/ La nuova tecnologia Lucy diffonde una “lu-
ce del giorno” di 5300° K per una resa eccellente
dei colori
2°/ Il sistema ottico proietta una macchia lumino-
sa dai bordi netti e consente una riduzione note-
vole delle ombre. Ciò porta ad un miglior confort
visivo e a meno affaticamento.

Vecchie
tecniche

Tecnologia

Lucy
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